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ЦИФРОВОЕ ВЕЩАНИЕ ЭСТОНИИ 
 

 
 

Введение  
В среднем жители Эстонии смотрят телевизор свыше трех часов в день, при этом они всегда с энтузиазмом идут за 
новыми технологиями.  
 
С 1 июля 2010 года трансляция аналогового телевидения в Эстонии прекратится, и страна полностью передет на 
дигитальную передачу телесигнала – на цифровое вещание.  К этому моменту всем тем телезрителям, что 
принимают телесигнал с помощью обычной антенны, установленной на крыше дома или в комнате, необходимо 
будет приобрести устройство, позволяющее принимать цифоровой сигнал (диги-бокс) или новый дигитальный 
телевизор. Для бесплатного приема телесигнала не обязательно становиться абонентом того или иного оператора 
кабельного или спутникового телевидения. Это нужно сделать только в том случае, если есть желание в 
дополнение к бесплатным эстонским телеканалам смотреть платные эстонские и зарубежные каналы. В качестве 
альтернативы, при наличии соответствующих технических возможностей, можно воспользоваться платными 
услугами того или иного оператора кабельного или спутникового телевидения. Тех зрителей, что уже являются 
клиентами подобных операторов, переход на цифровое вещание в техническом плане не коснется.  
  

Общая информация 
Дигтальное телевидение (диги-тв) это новый метод передачи телевизионного сигнала. Информация, 
представляющая собой телепрограмму, «закодирована» в виде последовательности нулей и единиц – по тому же 
приницпу работают компьютеры. В результате, по сравнению с аналоговым телевидением, мы имеем более 
высокое техническое качество сигнала, более эффективную передачу телепрограмм и много новых дополнительных 
возможностей. 
Сеть цифрового телевидения позволяет передавать большее количество каналов, чем это было возможно до сих 
пор, поскольку в аналоговой сети это было технически неосуществимо. В дополнение к существенно расширенному 
выбору телеканалов сеть цифрового вещания также обеспечивает куда более высокое качество картинки и звука, 
позволяя среди прочего передавать каналы телевидения высокой четкости (HD – High Definition) и многоканальный 
звук. 

 
Что такое цифровое вещание (другими словами, диги-тв, принимаемое 
обычной антенной)? 
Цифровое вещание – это наземное дигитальное телевидение в стандарте DVB-T, для приема которого используется 
обычная уличная антенна. Цифровое вещание позволяет в одном частотном диапазоне канала передавать сразу 
несколько программ. Благодаря более эффективному использованию ширины полосы пропускания цифрового 
канала, появляется возможность через один телепередатчик передавать до 12 разных дигитальных программ 
вместо одной аналоговой, как это было до сих пор.  
 

 

Общую информацию о Цифровом вещании можно получить по справочному телефону 17101. 
 

Более основательно ознакомиться с этой темой можно, зайдя на домашнюю страницу www.digilevi.ee 

http://www.digilevi.ee/
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Зачем нужно цифровое вещание? 
Цифровое вещание дает много преимуществ. Для зрителей это прежде всего означает более качественные по 
сравнению с аналоговым вещанием картинку и звук. Некоторые помехи, такие как «снег» или «шумы», исчезнут 
полностью. Появится возможность принимать дигитальный многоканальный (объемный) звук, который через 
отдельную аудисистему передается лучше, чем напрямую через телевизор. Цифровое вещание позволяет 
планировать просмотр передач с помощью электронной телепрограммы (EPG). EPG отображает на телеэкрене 
телепрограмму на всю неделю, анонсы фильмов и передач, названия передач, их краткое содержание, время 
начала и окончания, а также длительность показа. При желании передачи можно бронировать, и дигибокс в 
нужный момент напомнит о начале передачи и позаботится о своевременной смене канала. Цифровое вещание 
также позволяет к одной и той же программе выбрать субтитры и звуковое сопровождение на разных языках. Если 
телеканал предоставляет такую услугу, зритель может сам выбрать, на каком языке он хочет смотреть передачу, 
озвученную, снабженную субтитрами или же без них. Все вышеперечисленные услуги можно включить и настроить 
при помощи пульта от дигибокса или дигитального телевизора. Более точные инструкции всегда можно найти в 
руководстве по эксплуатации устройства.  
 

Особенности цифрового вещания  
Цифровое вещание позволит смотреть общегосударственные телепрограммы по всей Эстонии при помощи 
обычной антенны без необходимости заключать договор о подключении к тому или иному оператору кабельного 
или спутникового телевидения. При желании за отдельную плату можно дополнительно заказать широкий выбор 
местных и междунарожных каналов и смотреть их при помощи того же дигибокса или дигитальгого телевизора и 
антенны. Основное отличие цифрового вещания от аналогового заключается в том, что оно позволяет передавать 
большее количество каналов. Дигитальное телевидение, если мерять его аналоговыми мерками, позволяет в один 
пакет (мультиплекс) собрать до 12 каналов, передаваемых на одной частоте (канале). Таким образом 
многоканальная телевизионная услуга станет доступной ВСЕМ жителям Эстонии, независимо от того, проживают 
они в городе или деревне, квартире или частном доме.  
 

Программы цифрового вещания  
На сегодняшний день в Эстонии транслируется три мультиплекса, передающих в общей сложности тридцать 
телепрограмм. Поскольку занятые сегодня аналоговым вещанием каналы с окончанием трансляции аналогового 
телевидения в 2010 году освбодятся, количество телепрограмм, передаваемых дигитально, увеличится. С 
обновленным списком программ, находящихся в эфире, можно ознакомиться по адресу 

www.levira.ee/programm.pdf. 
 

Эстонский знак «Цифрового вещания»  
Знак поможет рапознать протестированные устройства, которые наверняка подойдут для приема дигитального 
сигнала в Эстонии. В случае, если на каком-то приемном устройстве, имеющимся в продаже, знак отсутствует, нет 
гарантии, что данное устройство будет работать при приеме эстонских дигитальных каналов или будет принимать 
их правильно. Со списком всех принимающих цифровой сигнал устройств, которым дано право использовать знак 
«Цифрового вещания», можно ознакомиться по адресу www.digilevi.ee  
 
 
 
 

Вот как выглядит эстонский знак «Цифрового вещания»: 
 

 
 

http://www.levira.ee/programm.pdf
http://www.digilevi.ee/
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Устройства, принимающие цифровой 
сигнал (ресиверы), и их установка  

 
Классификация устройств, принимающих цифровой сигнал 
Устройства, принимающие цифровой сигнал, бывают разные, и их можно разделить на четыре категории:  
 

1. Отдельный ресивер или дигибокс (STB - set-top-box) 

Самое распространенное и доступное по цене устройство приема сигнала цифрового вещания. Это дополнительное 
устройство, по своему внешнему виду напоминающее видеомагнитофон или DVD-проигрыватель, которое 
подключается к антенне и телевизор при помощи разъемов типа SCART, RGB или HDMI. Смена каналов, 
регулирование громкости звука, просмотр электронной телепрограммы и прочие действия производятся при 
помощи пульта. Стоимость имеющихся на сегодня в продаже дигибоксов начинается с 1000 крон.  

2. Отдельный ресивер с функцией записи изображения, оснащенный встроенным жестким диском (PVR - 

Personal Video Recorder или DVR- Digital Video Recorder) 
В принципе идентичное описанному выше устройство, отличием которого является встроенный жесткий диск, 
который позволяет записывать передачи для их дальнейшего просмотра. Стоимость такого устройства значительно 
выше стоимости обычного дигибокса.  

3. Tелевизор со встроенным (интегрированным) цифровым ресивером (iDTVs ς integrated Digital Television 

set) 
С точки зрения удобства, несомненно, наилучшее решение, поскольку не требует ни дополнительных устройств, ни 
пультов. Интегрированный или дигитальный телевизор часто обеспечивает и картинку более высокого качества, 
чем дигибокс, так как не происходит промежуточного конвертирования сигнала в аналоговый формат. Уже сегодня 
мы имеем достаточно широкий выбор интегрированных телевизоров разного размера и, соответственно, разного 
ценового класса. Цены на такие телевизоры, в зависимости от размера экрана, начинаются с 3500 крон. 

4. Различные дополнительные модули, подсоединяемые к компьютеру ό ¦{.Σ t/LΣ t/LŜ ͙͙͡ PCMCI), 

требующие специального программного обеспечения. 
Эти устройства позволяют для принятия дигитального сигнала использовать компьютер, и, при подсоединении 
компьютера к телевизору, дают возможность смотреть цифровые каналы не только с экрана компьютерного 
монитора, но и с экрана телевизора. Настройка этих модулей и подсоединение требуют достаточно хороших 
компьютерных навыков и совместимости программного обеспечения.   
 

Устройства, принимающие цифровой сигнал  
Обозначенные эстонским знаком «Цифрового вещания» цифровые ресиверы прошли серьезную проверку, и их 
работоспособность в местной сети гарантирована на долгий срок. Ознакомиться со списком совместимых с 

эстонской сетью цифрового вещания устройств можно ознакомиться по адресу www.digilevi.ee. 
 

Как выбрать ресивер? 
В качестве стандарта передачи картинки в эстонской сети цифрового вещания выбран стандарт MPEG-4 AVC, выбор 
в пользу которого на сегодняшний день несомненно является решением, нацеленным на будущее. Большая часть 
Западной Европы приступила к дигитализации телевидения еще в начале 2000-х годов, когда технологий, 
соответствющих стандарту MPEG-4 AVC, еще не было. Поэтому во многих странах по-прежнему наибольшее 
распространение имеет предыдущий стандарт – MPEG-2. Но сегодня вся Европа переходит на новый стандарт. К 
примеру, помимо Эстонии стандарт MPEG-4 AVC взят на вооружение в Литве, Франции и Норвегии. Новые сети в 
Финляндии и России также создаются под стандарт MPEG-4 AVC, то же самое будет в скором времени сделано во 
всех европейских странах, переходящих на цифровое вещание. Поскольку по всему миру используется несколько 
очень разных стандартов диги-тв, при покупке ресивера необходимо убедиться, что выбранный аппарат 
предусмотрен для просмотра эстонских дигитальных телеканалов.   

http://www.digilevi.ee/
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Прежде, чем приобрести ресивер, убедитесь:  
- предусмотрен ли он для приема сигнала с помощью обычной антенны (принимающим устройством DVB-T); 
- поддерживает ли он видеостандарт MPEG-4 AVC. 
Если вы желаете принимать и платные телепрограммы (например ZUUMtv), то необходимо убедиться, что 
ресивер оснащен гнездом для считывающего устройства (встроенным картоприемником Conax), или к нему можно 
подсоединить отдельное считывающее устройство (модуль Common Interface). 
  
Выбирая дигибокс или дигитальный телевизор в магазине несомненно стоит отдать предпочтение товару, 
обозначенному знаком «Цифрового вещания». Дигибоксы и телевизоры, оснащенные этим знаком, прошли 
серьезную проверку, что гарантирует телезрителю качественный прием эстонских дигитальных каналов и в 
будущем. 
 
Поскольку MPEG-4 AVC позволяет передавать и телеканалы высокой четкости, на пользу пойдет, если: 
- ресивер поддерживает формат MPEG-4 AVC Full HD или HD Ready; 
- ресивер имеет дигитальный выход (HDMI) и гнездо для считывающего устройства (обозначается сокращением CI). 

 
Какой ресивер покупать НЕЛЬЗЯ? 
В магазинах под видом устройств дигитального телевидения продется множество разных ресиверов. Точно также 
большое количество многофункциональных устройств продается в интернет-магазинах и за границей. Поэтому 
потребителю следует быть предельно внимательным, чтобы быть уверенным, что купленый товар действительно 
будет работать в сети эстонского цифрового вещания.  
 
Для приема цифрового вещания НЕ ПОДХОДЯТ ресиверы, предназначенные для других систем дигитальной 
передачи сигнала: 
- дигитальные кабельные ресиверы (DVB-C); 
- спутниковые ресиверы (DVB-S); 
- ресиверы IP-TV (например, предлагаемые компанией Elion дигибоксы Amino); 
- эфирные дигитальные ресиверы (DVB-T) поддерживающие исключительно видеокодировку MPEG-2 (например, 
дигибоксы финского цифрового вещания). 
 
Стоит также избегать покупки ресиверов, НЕ ПРОШЕДШИХ ПРОВЕРКУ и сертификацию в Эстонии (т.е. без знака 
«Эстонского цифрового вещания»), за границей или в интернет-магазинах. Даже если в технических данных 
устройства указано, что оно поддерживает формат MPEG-4 AVC, нет никакой гарантии, что устройство совместимо с 
приемом эстонских дигитальных телеканалов и будет работать в местной цифровой сети как следует. 
 

Антенны цифрового вещания и их 
установка  
Антенные системы цифрового вещания  
Условием для стабильного приема цифрового вещания является подходящая антенная система. В случае 
аналоговой передачи сигнала телезритель часто прощает некачественный прием картинки, поскольку возникающие 
помехи – частое явление и отношение к ним субъективно. В случае цифровой передачи прием программы при 
недостаточном сигнале очень быстро становится невозможным. Поэтому для обеспечения дигитального приема 
сигнала на хорошем уровне необходима более эффективная антенная система, чем система, предназначенная для 
аналоговых каналов, что использовалась до сих пор.  
 
Проектируя антанную систему для частных домов очень важно принимать во внимания факторы, влияющие на 
мощность дигитального сигнала. Такими факторами, к примеру, являются удаленность пункта приема сигнала от 
ретранслятора, местоположение антенны и возможные ландшафтные препятствия. Если просмотр дигитального 
телевидения приходится планировать вдали от телепередатчика, или если место приема сигнала находится в зоне 
возможных ландшафтных препятствий, то необходимо воспользоваться более сложными с технической точки 
зрения антенными системами. Для определения наиболее подходящего местоположения антенны стоит, по 
возможности, воспользоваться услугами профессиональной установки антенн.  
 
В случае, если для просмотра телекартинки, вы используете общую антену многоэтажного дома, то, возможно, 
потребуется ее модернизация. В таком случае обращайтесь к своему квартирному товариществу или 
обслуживающей дом организации. Контактные данные предприятий, занимающихся продажей и установкой 
антенных систем, можно найти на сайте www.digilevi.ee?kuidas=paigaldus. 
 

http://www.digilevi.ee/?kuidas=paigaldus
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Прием сигнала 
Телевизионный сигнал распространяется мачтами прямолинейно, как свет, и не способен огибать земную 
поверхность. Чем выше мачта, тем шире зона распространения сигнала. Зона распространения сигнала зависит 
также от особенностей ландшафта и технических параметров ретрансляторов. Карту зоны распространения 
эстонского цифрового вещания можно найти по адресу www.levira.ee/digilevi.   
 
Подобно остальным радиосигналам сигнал дигитального вещания ослабляется в зависимости от того, насколько 
удалено место приема сигнала от передающей мачты и есть ли на пути сигнала ландшафтные препятствия.   
 
Важно, чтобы принимающая антенна была оснащена достаточным для конкретного места приема сигнала 
усилителем. Чем дальше приемник сигнала находится от передатчика, тем более мощным усилителем должна быть 
оснащена антенна. Лучшие антенны усиливают сигнал до 17-18 децибеллов (dB). Минимальная мощность сигнала 
для дигитального ресивера зависит от модели, в среднем этот показатель колеблется в промежутке от 25 до 30 
dBμV. Основываясь на опыте можно утверждать, что датчик, отображающий силу сигнала на экране ресивера, 
сообщает о 100-процентном показателе при силе сигнала в 35-50 dBμV. 50-процентная сила сигнала означает 28-35 
dBμV. Важно учитывать, что показатели силы и качества сигнала разных ресиверов осносительны, и напрямую 
между собой их сравнивать нельзя. Они отражают лишь представление конкретных производителей разных типов 
ресиверов о достаточном и качественном сигнале. Если уровень принимаемого сигнала недостаточен, на экране 
возникают «квадратики», картинка время от времени останавливается или исчезает совсем. Звук становится 
прерывистым, «щелкающим». 
 

Помехи, причины их возникновения и способы их избежать 
 
На силу цифрового сигнала влияют погодные условия и смена времен года. 
 
Силу сигнала могут снизить, например: 
- дождь или снегопад; 
- таяние снега; 
- замерзание водоемов или ледоход; 
- листопад; 
- снежные и влажные хвойные деревья; 
- туман. 
 
Сила дигитального сигнала может колебаться в течение суток, поэтому в определенные часы при приеме 
телекартинки могут возникать помехи. Даже колебания температуры воздуха и прочие погодные изменения влияют 
на распространение сигнала. Также летом уровень сигнала в среднем на 3 децибелла (dB) – то есть где-то на 30% – 
ниже, чем зимой, и причиной тому – покрытые листвой деревья. Влияние помех снижают более мощные антенны, с 
лучшей направленностью и лучшим отношением излучения вперед-назад. При приеме дигитального сигнала на 
качестве сигнала положительно могут сказаться ландшафтные особенности или здания, отражающие сигнал. В 
таком случае принимающую антенну нужно направить на отражающийся сигнал. 
Это, разумеется, требует, чтобы отражающийся сигнал имел достаточную силу и был стабилен круглогодично. Как 
правило, принимающую антенну следует устанавливать в направлении основного в регионе ретранслятора, если 
только поблизости нет дополнительных передатчиков (как, например, в Таллинне в районе Крийстийне и в Тарту в 
Сойнасте; также вспомогательные передатчики есть в Вильянди, Кольяку, Ярваканди и других местах). Всегда стоит 
попробовать немного поверететь антенну в том или ином направлении, одновременно следя за силой сигнала и 
показателями качества, выводимыми на экран телевизора.  
 
Причиной возникающих время от времени помех также может стать явление, известное как преломление 
радиоволн в тропосфере. Если обычно сигнал рапространяется ретранслятором на расстояние в несколько десятков 
километров, то при определенных погодных условиях он может отражаться от верхних слоев атмосферы и 
возвращаться обратно на землю. Таким образом в течение нескольких дней в году появляется возможность 
принимать сигнал ретрансляторов, находящихся за сотни километров от места приема. Это явление вызывает 
проблемы в том случае, когда ретранслятор отражающегося от атмосферы сигнала, находящийся далеко, работает 
на той же частоте, что и местный ретранслятор. В таком случае прием местных программ может быть существенно 
нарушен или становится невозможным. Впрочем, это достаточно редкое явление, и его влияние на качество 
сигнала можно снизить за счет рационально построенной системы приема сигнала. 

http://www.levira.ee/digilevi
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Выбор антенны  
Принимающая антенна – это устройство для эффективного приема радиоволн. Антенна улавливает 
распространяемые по воздуху электромагнитные волны и передает их в кабель. Подходящая антенна и правильно 
выбранное место для ее установки являются залогом качества получаемого сигнала. Усиление антенны обычно 
зависит от количества ее элементов. Чем больше элементов, тем выше коэффициент усиления антенны. Чем 
дальше находится ретранслятор, тем выше должно быть усиление используемой антенны.  
 
Антенны делятся на группы в зависимости от диапазонов частот приема. 
Диапазон BI (VHF): каналы 2-4 (47-68 MHz) 
Диапазон BII (VHF): FM-каналы (87,5-108 MHz) 
Диапазон BIII (VHF): каналы 5-12 (174-230 MHz) 
Диапазон IV и V (UHF): каналы 21-69 (470-862 MHz) 
 
Для приема наземного цифрового вещания требуется антенна UHF-диапазона, покрывающая каналы 21-69.  
 
При выборе антенны нужно прежде всего исходить из следующих критериев:  
- канал или каналы, которые вы желаете принимать; 
- усиление антенны; 
- диаграмма направленности антенны; 
- устойчивость к погодным условиям. 

 
Типы антенн 
Антена UHF  
Как правило, чем дальше находится ретранслятор, тем более высокий коэффициент усиления антенны требуется 
выбирать. Более выскокое усиление необходимо среди прочего и для того, чтобы компенсировать уменьшающие 
силу цифрового сигнала препятствия, вызванные ландшафтными особенностями. В случае, если ретранслятор 
находится неподалеку, достаточно антенны с усилением 12-15 dB. В более сложных условиях приема сигнала или в 
случае, когда ретранслятор расположен относительно далеко, необходимо выбирать антенну с усилением 17-18 dB. 
Это соответствует приблизительно восьмикратному усилению сигнала. Как праило, чем больше количество 
элементов антенны, тем выше ее усиление.   
 

Установка антенны  
Прежде, чем устанавливать антенну, необходимо выяснить, где именно можно обеспечить наилучший прием 
сигнала. Для определения лучшего места крепления антенны стоит попробовать разные варианты, меняя место и 
высоту установки антенны (по горизонтали и вертикали) и отслеживая изменения по подаваемым дигибоксом на 
экран телевизора параметрам силы и качества сигнала. В критических местах даже малейшее изменение 
местоположения антенны (в несколько сантиметров) может оказать существенное влияние на качество сигнала.  
 
На силу сигнала влияют высота антенны, рельеф ландшафта, частота принимаемого сигнала и удаленность места 
приема от мачты, транслируюущей телесигнал. Чем выше установить антенну, тем сильнее, как правило, 
принимаемый сигнал. Это особенно заметно, если место приема сигнала располагается за ландшафтными 
препятствиями (за холмом, высоким лесом). Обычно, достаточно, если высота мачты для антенны составляет от 3 
до 5 метров. В случае более высоких мачт, разумеется, понадобятся дополнительные подпорки и крепления 
(троссы). Высокие мачты для антенн не рекомендуется устанавливать самим, так как эта работа требует 
предварительного опыта. 
 
Прием сигнала может быть особенно затруднен на северном побережье Эстонии, где уровень поверхности земли 
по направлению к морю резко снижается. Также, прием сигнала может быть затруднен в Южной Эстонии, где 
высокие холмы чередуются глубокими долинами. При таком рельефе единственным решением может стать 
максимально высокая установка антенны (например, на вершине холма), когда потери сигнала, вызваные 
необходимостью использовать длинный антенный кабель, компенсирутся специальными мачтовыми усилителями. 
 
При установке антенны необходимо среди прочего следить за поляризацией сигнала. Цифровое вещание ведется 
как в горизонтальной, так и в вертикальной поляризации. Большинство крупнейших ретрансляторов цифрового 
вещания в Эстонии работает в горизонтальной поляризации. Уточнить, в какой поляризации передает цифровой 
сигнал ближайший к вам ретранслятор, можно обратившись к домашней странице Levira 
www.levira.ee/saatejaamad.pdf. В случае горизонтальной поляризации элементы принимающей антенны должны 
располагаться горизонтально, то есть параллельно поверхности земли (плашмя); в случае горизонтальной 
поляризации – перпендикулярно.   
 
 

http://www.levira.ee/saatejaamad.pdf
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Поиск подходящего места установки антенны  
Для этого понадобится: 
- специальный измеритель цифрового сигнала или дигитальный ресивер (дигибокс) и телевизор  
- не до конца укрепленная, подвижная мачта  
- два человека 
 
Антенну нужно направить на ретранслятор, слегка двигая ее по направлению вверх-вниз, взад-вперед. Проивзодя 
эти действия нужно следить за показателями измерителя сигнала или ресивера и так определить место, 
обечпечивающее наиболее сильный и качественный сигнал. Даже небольшое, в 2-3 сантиметра, изменение 
местоположения антенны может оказать существенное влияние на качество сигнала. Проверяя качество сигнала 
при помощи ресивера необходимо добиться мощности сигнала на всех принимаемых каналах на уровне не менее 
80%. Это обеспечит достаточный запас мощности сигнала при возможных помехах и изменениях погодных условий. 
В случае использования дигитального измерителя сигнала соответствующий показатель на всех транслируемых 
каналах должен превышать уровень в 45 dBμV. 
 
Если антенна перенаправляется на какой-то другой ретранслятор, имеющийся в окрестности, то, как правило, и 
ресивер нужно настроить на другие каналы приема (см. таблицу частот ретрансляторов). Исключением являются 
только те регионы, где используется одночастотная (синхронная) сеть. В дополнение устанавливаются (и уже 
работают) вспомогательные передатчики, задача которых – обеспечить дополнительное усиление в местах 
пропадания сигнала. Технические данные передатчиков подробно приведены на странице 
www.levira.ee/saatejaamad.pdf.  

 
Подсоединение к кабелю  
Если используется только одна принимающая антенна, ее можно подсоединить к антенному кабелю напрямую. 
Если система состоит из двух и более антенн (например, используется вторая антенна для приема аналогового 
телевидения), то для подсоединения антенн понадобится дополнительный усилитель или фильтр. Наиболее 
качественные антенные усилители оснащены необходимым фильтром и имеют подоходящий для любой антенны 
вход. В более сложных системах также, в дополнение к обычному усилителю, используются ландшафтные или 
предварительные усилители, находящиеся в антенной мачте, питание которых происходит посредством того же 
антенного кабеля.  

 
Заземление  
Цель заземления антенной системы заключается в том, чтобы защитить оборудование от статического напряжения 
и ударов молний. Металлические крепления и антенную мачту заземляют медным кабелем сечением не менее 6 
мм², соединенным с главной заземляющей шиной здания или специальным пунктом заземления. Как антенный 
кабель, так и заземляющий проводник следует прокладывать максимально прямо, без резких поворотов. 
Заземляющий кабель следует расположить на видном месте, чтобы была возможность проверять его состояние. В 
тех местах, гда кабели проходят через разного рода конструкции, стены, крышу, или же где им необходима защита 
от механических повреждений, кабель следует уложить в специальную защитную трубку. Через трубку, 
защищающую заземляющий кабель, другие кабели, как правило, не протягивают.  
 

Защита от перенапряжения  
Помимо заземления желательно также обеспечить защиту от возможных сбоев в работе электросетей и 
перенапряжения. Защиту (как правило, это удлиннитель с защитой от перенапряжения) подсоединяют к 
заземленной розетке и защишаемому устройству. Компьютеры, телевизоры, антенны и все виды ресиверов (FM-
радиоприемник, дигибокс, рутер, модем) очень чувствительны к скачкам напряжения.  
 
 
Совет! Tелевизор, дигитальный ресивер, видеозаписывающее устройство и прочее электронное оборудование во 
время грозы желательно отключить от антенны и электросети. 
 
По вопросам заземления всегда стоит проконсультироваться со специалистами по установке антенн. 
 

Антенные усилители и их эксплуатация  
В антенных системах используется два различных типа усилителей. Они отличаются друг от друга по свойствам в 
зависимости от целей эксплуатации: 
 
антеннй усилитель с фильтром и линейный усилитель. 
Если сигнал от антенны разделяется в доме между несколькими гнездами, то для компенсации потери сигнала, 
которая сопряжена с необходимостью использовать длинный кабель, необходимо использовать усилитель. 
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Антенный усилитель с фильтром имеет отдельные контакты для каждой антенны. Линейный усилитель, как 
правило, имеет один вход и один выход. Названные усилители обычно устанавливают во внутренних помещениях, 
и ои работают, как продолжение идущего от антенны кабеля.   

 
Мачтовый усилитель  
Мачтовый усилитель используется в случаях, если: 
- место приема сигнала находится относительно далеко от передающей мачты; 
- сигнал ослаблен ландшафтными препятствиями; 
- кабель, спускающийся от антенны, длиннее обычного или коэффицент затухания кабеля выше обчного. 
 
В условиях затрудненного приема сигнала все же важно, чтобы собственное усиление антенны было достаточным. 
Одного только мачтового усилителя для обечпечения качественного сигнала недостаточно. Мачтовый усилитель 
устанавливается в корпус, устойчивый к погодным изменениям, и прикрепляется к антенной мачте. Мачтовый 
усилитель питается посредством антенного кабеля от основного усилителя или от отдельного источника питания. 
Рекомендуется установить гнезда антенной сети в каждой комнате, в том числе и в кухне, еще при строительстве 
дома или во время его ремонта. Позднее, если появится желание смотреть телевизор в тех комнатах, где антенной 
сети нет, перестройка внутренней распределительной системы и ее расширение окажется хлопотным и 
дорогостоящим занятием. Распределительная сеть должна иметь форму звезды. Это означает, что все антенные 
кабели расходятся по гнездам из одного пункта. Обычно, таким начальным пунктом домашней сети является 
распределитель принимаемого антенной сигнала, соединенный с усилителем. Таким образом орагнизовано 
большинство антенных распределительных сетей в новых домах.    
 

Упорядочивание и перенастройка имеющихся антенных систем  
Все антенные системы цифрового вещания должны совмещаться с диапазоном UHF. 
 
Испльзуемые в домах, построенных более 20 лет назад, антенны и другие системные элементы могут оказаться 
непригодны к работе в UHF диапазоне. Пригодные для этого диапазона элементы системы, такие, как 
соединительный кабель, распределители, развилки, усилители и розетки должны пропускать сигнал частотой не 
менее 860 мегагерц (MHz). Частоты, используемые сегодня для трансляции аналоговых телеканалов, в будущем 
вероятно будут также транслировать сигнал цифрового вещания. Часть этих частот может использоваться в 
диапазоне VHF, то есть на каналах 5-12. Поэтому VHF- антенны, находящиеся в хорошем состоянии, стоит сохранить. 
 

Установка антенн в Эстонии  
Информации о фирмах, занимающихся установкой антенн можно получить по справочному телефону  17101 и из 
разных интернет-справочников. Список предприятий, прошедших курсы установки антенн для цифрового вещания, 
вывешен на домашней странице цифрового вещания: www.digilevi.ee 
 

Дополнительная информация  

 
Передающие станции Levira и их технические параметры  
Информацию о передающих станциях цифрового вещания можно найти по адресу: www.levira.ee/saatejaamad.pdf. 

 
Карты цифрового вещания  
Зона действия цифрового вещания постоянно расширяется и пополняется, самая последняя информация на этот 
счет всегда доступна по адресу: www.levira.ee/digilevi.  

 
Часто задаваемые вопросы  
*͍̒͡Ύ͔ͭͫΎ ͙͡ ͨͪͦͫͣͦͭͪ ͼ͙ͺ͍͎ͪͦͦͦ ͍͔΅͙͊ͤΎ ͨ͊ͭͤ͡·ͣ? 
Приобретение дигибокса – это одноразовая инвестиция. Для просмотра бесплатно транслируемых в Эстонии 
телепрограмм в цифровом формате нет необходимости подключаться к какому либо оператору, ежемесячной 
платы за это также не предусмотрено. 
 
*̉ͭͦ ͒ͦ͗ͤ͡· ͔͙ͨͪ͒ͨͪͤΎͭΈ ͙͔ͤͭ͟͡· ͔͊͋͟͡Έ͎ͤͦͦ ͔͔͍͙͔͙ͭ͒ͤ͡Ύ? 
Телезрителей, уже являющихся клиентами того или иного оператора кабельного или спутникового телевидения, 
отключение аналоговых ретрансляторов в техническом смысле не коснется.   
 

http://www.digilevi.ee/
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*˹ͯ͗ͤͦ ͙͡ ͨͦͯͨ͊ͭ͟Έ ͍ͤͦ·͚ ͔͔͍͙ͭͦͪ͘͡ ͒͡Ύ ͎ͭͦͦΣ ;ͭͦ͋· ͔ͫͣͦͭͪͭΈ ͼ͙ͺ͍͔ͪͦͦ ͔͔͍͙͔͙͔ͭ͒ͤ͡Κ  
Не нужно, если у телевизора есть видеовход. Для просмотра дигитального телевидения можно купить или взять в 
аренду дигибокс, который конвертирует цифровой сигнал в совместимый с данным телевизором видеосигнал. 
Стоит обратить внимание на то, что цифровой ресивер должен иметь совместимый с вашим телевизором 
соединительный кабель.  Большинство продающихся сегодня новых телевизоров уже оснащены необходимым для 
приема цифрового вещания блоком, к таким телевизорам дополнительных дигибоксов покупать не нужно.  
 
*ˤͦͣͦ͗ͤͦ͘ ͙͡ ͔ͫͣͦͭͪͭΈ ͼ͙ͺ͍͔ͪͦͦ ͔͔͍͙͔͙͔ͭ͒ͤ͡ ͫ ͔ͤͫͦ͟͡Έ͙͟ͻ ͪ͊ͤ͘·ͻ ͔͔͍͙͙͍ͭͪͦ͘͡Κ  
Для этого придется каждый телевизор старого типа подключить к отдельному дигибоксу, поскольку дигибокс – это 
просто ресивер, который единовременно способен передавать только одну программу. В случае, если дигибокс уже 
встроен в телевизор, никаких ограничений нет.  
 
*˴͊͟ ͔͙͙ͨͦ͒ͫͦ͒ͤͭΈ ͍͙͔ͦ͋ͦͪͯ͒ͦ͊ͤ ͼ͙ͺ͍͎ͪͦͦͦ ͍͔΅͙͊ͤΎΚ  
Цифровой дигибокс подключается к антенне и телевизору в соответствие с приложенной к оборудованию 
инструкцией по эксплуатации. На телевизоре выбирается соответствующий видеовход, а регулирование каналов и 
уровня звука осуществляется через пульт дигибокса. Дигитальный телевизор подсоединяется к антенне напрямую. 
 
*˽ͦ;͔ͣͯ ͙̏ͫͭͦͤΎ ͍·͋ͪ͊͊͡ ͒͡Ύ ͼ͙ͺ͍͎ͪͦͦͦ ͍͔΅͙͊ͤΎ ͫͭ͊ͤ͒͊ͪͭ MPEG-4 AVC? 
MPEG-4 AVC – это современный и развивающийся стандарт, который позволяет в одном частотном диапазоне 
иметь в половину больше каналов, чем более старая технология MPEG-2. MPEG-4 AVC – более эффективен и 
позволяет транслировать передачи каналов высокой четкости (HDTV) с объемным звуком. 
 
*ˤͦͣͦ͗ͤͦ͘ ͙͡ ͙͎͙͒ͭ͊͡Έͤͦ ͔ͫͣͦͭͪͭΈ Ή͙͔ͫͭͦͤͫ͟ ͊ͤ͊͟͡· ͨͦ ͙͎͙͒ͭ͊͡Έͤͦͣͯ ͔͔͍͙ͭͦͪͯ͘͡ ͎ͫͭ͊ͪͦͦ ͦ͋ͪ͊͘ͼ͊ όͫ 
͍͔ͫͭͪͦͤͤ·ͣ ͔͙͍͔ͪͫͪͦͣ MPEG-2) 
Для этих целей производятся специальные модули, способные через гнездо CI конвертировать программы 
кодировки MPEG-4 в подходящий для старых образцов дигитальных телевизоров формат. Подробнее о 
совместимости конкретных модулей и телевизоров можно узнать в магазинах электроники. 
 
*˥͔͒ ͔ͨͪͦ͒͊ͭͫΎ ͔ͤͦ͋ͻ͙͔ͦ͒ͣͦ ͒͡Ύ ͙͔ͨͪͣ͊ ͼ͙ͺ͍͎ͪͦͦͦ ͍͔΅͙͊ͤΎ ͍͙͔ͦ͋ͦͪͯ͒ͦ͊ͤΚ 
Дигибоксы и дигитальные телевизоры продаются в более чем 500 магазинах по всей Эстонии. С сооответствующим 
списком можно ознакомиться по адресу www.digilevi.ee/?kuidas=kust_osta. Часть операторов предлагают 
возможность арендовать дигибокс, также это оборудование продается во всех почтовых отделениях страны.  

http://www.digilevi.ee/?kuidas=kust_osta

